
CERERE RECTIFIT INJECTIE
Data:       adresa de e-mail :………………………………………………

Nume firmă:       Localitate:      
Persoana contact:       Nr. telefon:      
Marca auto:       Serie şasiu:      
Tip motor:       Serie motor:      
Ccm:       Kw:       Km:                          
U
n
it
a
t
e
:

☐
Pomp
a VP
☐
Pomp
aCR,
☐
Unitat
e
injecto
r
☐Inje
ctor,
☐
Altele:
     

M
a
r
c
a
:

☐
Bosch
☐
Delphi
☐
Denso

☐
Sieme
ns
VDO
☐
Altele:

N
r.
b
u
c
ă
ţi
:

     

D
a
t
e
d
e
p
e
u
n
it
a
t
e
:

S
e
r
i
e
:
 
 
 
 
 

c
o
d:
 
 
 
 
 

Lista pieselor scoase din unitate:
Denumire Nr. bucăţi
           

           

           

           

           

           

Defecţiunea constatată (pot fi şi mai multe):
☐ Motorul nu porneşte ☐ Electromotorul nu roteşte ☐ Nu este sunet de combustie
☐ Motorul porneşte greu ☐ Motorul merge lent ☐ Pornire defectuoasă a motorului
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☐ Ralanti defectuos ☐ Neuniform, ☐ În primele secunde neuniform

☐ Turaţie prea mare ☐ Turaţie prea mică
☐ Funcţionare defectuoasă a motorului ☐ Motorul ezită, ☐ Scutură motorul

☐ Bătăi motor ☐ Defecit de forţă a motorului

☐ Fum necorespunzător ☐ Negru ☐ Alb ☐ Albastru ☐ Altele
☐ Motorul se opreşte
☐ Motorul nu se poate opri      
☐ Scurgere de combustibil      
☐ Altele

Defecţiunea apare în condiţiile de (pot fi şi mai multe):
1) Vreme ☐ clară ☐ noroasă ☐ ploioasă ☐ ninsoare ☐ mixtă
2) Temperatură exterioară Cca.  ... oC ☐ la toate temperaturile
3) Drum ☐ Autostradă ☐ Extraurban ☐ Urban

☐ Pantă ☐ Rampă ☐ Altele:
4) Temperatura motorului ☐ Rece ☐ La încălzire ☐ După încălzire

☐ Întotdeauna ☐ Altele:
5) Apariţie ☐ Întotdeauna ☐ O dată ☐ Rar:    /      (de ex: de 3 ori/zi)

Observaţii service:
Defect repetabil: ☐ Da ☐ Nu

Cod eroare: ☐ Nu este

Altele:      

Spaţiu rezervat Autonet            
Data Responsabil Rectifit

trimis Autonet       punct de lucru:

preluat la centru Autonet:      

retrimis din centru Autonet :      

reprimit la Autonet       punct de lucru:


